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	КОТЛИ ТВЕРДОПАЛИВНІ

 «Cichewicz Kotly CO»

	твердопаливні котли серії УЛЬТІМА
	Ціна, Євро *

	[image: image3.jpg]



	Застосовуване паливо:
	кам’яне вугілля, буре вугілля, дерево з вологістю 25%.

	
	Будова котла:
	
Ультіма є котлом з верхнім спаленням. Обладнаний вбудованим термометром та механічним регулятором тяги. Добре термоізольований.
Зигзагоподібний конвекційний канал вертикального типу. Дверцята й рушт виконані з чавуну. 

	
	модель котла
	12
	18
	25

	
	Потужність котла:
	Вугілля кам'яне (кВт):
	15 
	20 
	30

	
	
	Альтернативне паливо (кВт):
	12
	18
	25 

	
	Ціна з ПДВ:
	771 
	890 
	955 

	
	
	
	
	

	Код замовлення:
	УЛЬТ12
	УЛЬТ18
	УЛЬТ25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	твердопаливні котли серії УЛЬТІМА ПЛЮС
	Ціна, Євро *
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	 Застосовуване паливо:
	кам’яне або буре вугілля, вугільний пил та дерево з вологістю 25%.

	
	Будова котла:
	УУльтіма плюс є котлом з верхнім зпаленням. Добре термоізольований.
Обладнаний примусовим наддмухом то блоком керування, який керує процесом спалення та підтримання температури. Зигзагоподібний конвекційний канал вертикального типу. Дверцята виготовлені зі сталі і мають додаткове ущільнення, а рухомий рушт - з чавуна. Бокові стінки обладнані унікальною системою багатокрапкового наддмуху.
Котел виконаний з високоякісної сталі і зварений аргоновим зваренням.
Примусовий наддмух обладнаний запобіжним зворотнім клапаном. 

	
	модель котла
	12
	18
	25

	
	Потужність котла:
	Вугілля кам'яне (кВт):
	15
	20
	26

	
	
	Вугільний пил (кВт):
	12
	18
	22

	
	
	Альтернативне паливо (кВт):
	10
	15
	18

	
	Ціна з ПДВ:
	1 175
	1 262
	1 388

	
	
	
	
	

	Код замовлення:
	УЛЬТП12
	УЛЬТП18
	УЛЬТП25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	твердопаливні котли серії  ЛОГІКА
	Ціна, Євро *
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	Застосовуване паливо:
	кам’яне або буре вугілля, вугільний пил та дерево з вологістю 25%.

	
	Будова котла:
	Логіка є котел з верхнім та нижнім спаленням. Добре термоізольований.
Обладнаний примусовим наддмухом. Котел та рушт, який виконує роль додатковаго тепловимінника, виготовлені з високоякісної котлової сталі.
У задній частині камери спалення знаходиться рухомий рушт, виконаний з чавуну.
Зигзаподібні конвекційні канали мають досконалу будову та додатково обкладені шамотовою цеглою. Дверцята стальні з додаковим ущільненням. Котел стальний зварений аргоновим зваренням. Унікальна багатокрапкова система наддмуху має додакові канали знизу.

	
	модель котла
	14-20
	20-27
	30-38
	40-48
	50-58
	70-78
	100-110

	
	Потужність котла (кВт):
	верхнє спалення
	14 
	20 
	30
	40 
	50
	70
	100 

	
	
	нижнє спалення
	20 
	27 
	38 
	48
	58
	78 
	110 

	
	Ціна з ПДВ:
	1 650 
	1 745 
	2 140 
	2 859 
	3 228 
	3 800 
	5 521 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код замовлення:
	ЛОГ14
	ЛОГ20
	ЛОГ30
	ЛОГ40
	ЛОГ50
	ЛОГ70
	ЛОГ100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	твердопаливні котли серії  ЛОГІКА ОПТИМУМ
	Ціна, Євро *
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	Застосовуване паливо:
	кам’яне або буре вугілля, дерево з вологістю 25%.

	
	Будова котла:
	Котел стальний виконаний з високоякісної котлової сталі 6-12 мм. Будова вимінника виконана у вигляді горизонтальник труб. В наявності є дверцята для очищеня вимінника, завантаження палива та вивантаження попелу.
Камера спалення одночасно є камерою завантаження, у нижній її частині знаходиться чавунний рушт, а у верхній - конвекційні канали. Тепловимінник має розширювальну камеру, обладнану запобіжним клапаном. У нижні дверцята вмонтований вентилятор, який дає необхідну кількість повітря для нормального спалення. Котел зварений аргоновим зваренням.

	
	модель котла:
	93
	150
	185
	230
	350
	470
	580

	
	Потужність котла (кВт):
	92,8
	150
	185,5
	230
	348
	464
	560

	
	Ціна з ПДВ:
	4 937
	7 388
	8 579
	9 126
	15 190
	22 786
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код замовлення:
	ЛОГ93
	ЛОГ150
	ЛОГ185
	ЛОГ230
	ЛОГ350
	ЛОГ470
	ЛОГ580

	1) При застосуванні альтернативного палива виробник не гарантує досягнення максимальної потужності котла.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Каміни з водяним рукавом

	Камін з водним рукавом.
	Ціна, Євро *

	
	Застосовуване паливо:
	Дерево з вологістю 20%

	
	Будова каміна:
	Камін з водним рукавом виготовлений з високоякісної сталі товщиною 4-6мм.
Завдяки високоякісним матеріалам та зварюванню аргоновим зваренням виріб має дуже довгий термін використання. Камера завантаження є одночасно і камерою спалення. Водяний рукав знаходиться на бокових та задній стінках. У верхній частині знаходиться додатковий тепловимінник у вигляді горизонтальних труб.
У нижній частині знаходиться рушт та шамотна цегла. Газовідвідний канал має можливість регулювання таги. У передній частині камери спалення є перепона, яка запобігає падінню на підлогу палива при відкритих дверцятах.
На лицевій частині виробу є двоє дверцят для завантаження палива та для попелу. У нижній частині також є можливість регулювання тяги.

	
	модель каміна:
	25
	35

	
	потужність каміна(кВт):
	20-25 
	25-35

	
	Ціна з ПДВ:
	1 214 
	1 457 

	
	
	
	

	Код замовлення:
	КПВ25
	КПВ35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОНДЕНСАЦІЙНІ КОТЛИ

	газові конденсаційні котли серії Є-ІННОВА
	Ціна, Євро *

	

	Застосовуване паливо:
	Газ

	
	Будова котла:
	Газовий настінний конденсаційний котел для опалення та водопостачання обладнаний додатковим тепловимінником. Плавне регулювання швидкості циркуляційної помпи та вентилятора наддмуху сприяє тихій роботі та невеликому енерговживанню. Електричний розпал. Повна модуляція пальника та компактні розміри. Автоматичний 3-х ходовий вентиль. Система антиблокування помпи. Система антизамерзання. Клас захисту IP44.Опційний блок зовнішнього керування. Адаптивність до систем автоматичного контролю.Можливість підключення кімнатного та зовнішнього термостату.
Термоелектричний запобіжник затухання полум’я;Сенсор витрат води; Запобіжник високого тиску у контурі;Запобіжник перегріву води у системі опалення та водопостачання;
Контроль тяги у димоході;

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	модель котла:
	Потужність котла:
	ГВП
	Ціна з ПДВ:
	Код
замовлення:

	Є-ІННОВА 18,5
	18,5 кВт (20,3 кВт)
	6,7-10,7 l/min
	1 105 
	Е-ИН 2.16

	Є-ІННОВА 22
	22 кВт (24,4 кВт)
	8,3-13,3 l/min
	1 125 
	Е-ИН 2.20

	Є-ІННОВА 28
	28 кВт (31,4 кВт)
	10,4-16,7 l/min
	1 144 
	Е-ИН 2.25

	Є-ІННОВА 35
	35 кВт (37,2 кВт)
	12,5-20,0 l.min
	1 164
	Е-ИН 2.30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 *Ціни вказані в Євро на умовах EXW м. Львів, сплата здійснюеться у гривнях за курсом на день купівлі. 
	

	             Продукцію сертифіковано
	
	

	             Ціни дійсні з 01.01.2007
	
	


Мирослав Гелетій 8050 371-24-24

